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Руководство пользователя 

LM002  

 

 

 

 

1. Характеристики 

Content Specs 

Размеры 70*45*20MM 

Вес 103g 

Сеть GSM/GPRS 

Частоты 850/900/1800/1900Mhz  

GSM chip MTK6261D 

GPS chip U-blox 7020 
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GPS 

чувствительность 
-159dBm 

GPS точность 5m 

Старт 

Холодный  45s 

Тѐплый  35s 

 Горячий  1s 

Напряжение        3.6V~5V DC   

Батарея  3.7V 4000MAH Li-ion  

Темпер хранения -40°C to +85°C 

Рабочая темпер -20°C to +55°C 

Влажность 5%--95% non-condensing 

Формат СИМ карты  
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Для получения координат можно позвонить на прибор или послать СМС запрос  

“smslink123456” получите ответ: 

  

1 При наличие GPS сигнала    
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                      2 При отсутствие GPS сигнала 

Информация 1  

 Lat:22.691789 lon:113.957028: Широта и долгота 

 Speed：000.1:  скорость прибора в  km/h.  

 Time:06/28/18 03:58 : Время, по умолчанию по Гринвичу 

 Google Link: Ссылка на карты Гугле 

2 

 smcc:460 sMnc:0 sLac:9786 Cellid:3552  координаты по  LBS . 

 Time:06/01/15 00:01    Время по LBS . 

 

Инициализация 

Отправить SMS “begin+password” получите ответ “begin OK” Пибор включится с 

заводскими настройками.（пароль по умолчанию: 123456） 

Например на  SMS “begin123456”, будет ответ “begin ok”. (кавычки в СМС  не 

использовать) 

Изменение пароля 

 SMS “ password+old password+space+new password”  Например: отправить SMS 

“password123456 888888” При успехе ответ “password OK”   

Пароль должен состоять из 6 знаков, не теряйте пароль . 

http://www.avttech.ru/
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Перезагрузка 

Пошлите  SMS “reboot123456” получите ответ “ reboot ok ”.  

Авторизация 

Поддерживает до 3 авторизованных номеров 

1Отправить SMS для регистрации первого номера “admin+password+space+cell 

phone number” остальные номера  зарегистрировать через первый. Ответ” admin 

OK” . 

2 Снять авторизацию:  SMS“noadmin+password+space+authorized number”  

 Автоматическая локализация 

 Отправьте SMS “ upload123456 10” для получения локации каждые 10 секунд. 

Значения могут быть от 10 до 60 кратно 5  

Сигнализация 

Превышение скорости 

Отправьте SMS “speed+password+space+080” (скорость 80km/h), придѐт ответ  

“speed OK!”. При превышении скорости 80km/h. прибор пришлѐт SMS 

“speed+080!+Geo-info” на авторизованные номера . 

 

Для отмены отправьте  SMS “nospeed+password” . Не рекомендуется ставить 

ограничение менее 30 км/ч из-за возможной неточности GPS сигнала . 

Датчик движения 

Установка: прибор должен быть неподвижен в течении  3-10 минут, отправьте  

http://www.avttech.ru/


                                 

Перевод  AVT-Техника  www.avttech.ru 

SMS “move+password” .Придѐт ответ “move OK”. При начале передвижения  (по 

умолчанию на 200m), Придѐт СМС “Move123456” с данными геолокации на 

авторизованные номера с интервалом в 3 минуты . 

 

 

Отмена:  SMS “nomove+password”  

Сигнал разряда батарей 

Формат SMS : lowbattery+password+space+off（или on） 

Команды:  lowbattery123456 off   ( отмена сигнала) 

            lowbattery123456 on  (активация сигнала) 

Датчик вибрации 

SMS : “shock+password ” Например: “shock123456”, ответ “shock ok”  

Уровень чувствительности 

SMS : “ vibration,3#” , ответ “vibration 3 OK”.( степень от 1-5, 1 высшая, а 5 низшая степень.) 

  

Отмена:  SMS“noshock+password”пример: noshock123456, ответ“noshock ok” 

Вид сигнализации (по умолчанию 2)  
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Set alarm mode：set alarm 2 

1：only Platform 

2：Platform + SMS 

3：platform+phone 

4：platform+phone+sms 

set alarm 1 

set alarm 2 

set alarm 3 

set alarm 4 

set alarm 1 OK 

set alarm 2 OK 

set alarm 3 OK 

set alarm 4 OK 

Геоограда 

Ограничивает передвижение прибора . При выходе подаѐтся сигнал на 

авторизованные номера. 

Установка: Когда прибор в покое в течении 3-10 minutes , отправляем команду 

"stockade+password, radius #" . При выходе за ограду прибор присылает СМС  

"stockade!+latitude and longitude" Пример  Stockade123456, 10# ,10 это радис в 100 

метров  

Отмена: SMS “nostockade+password” . 

Проверка состояния 

 SMS  “check+password” Пример:  SMS “check123456” , ответ будет : 

 

Установка времени 

1 SMS  “time+space+zone123456+space+time” ответ “time OK” 

2 Пример:  SMS “time zone123456 3”, для Москвы . 

Установка APN 

1 APN зависит от сотового оператора вашей СИМ карты . 

.2  SMS “APN123456 + Space + your local APN”  ответ “APN OK”. 

http://www.avttech.ru/


                                 

Перевод  AVT-Техника  www.avttech.ru 

 IP адрес и порт ( при смене сервера) 

1.  SMS: adminip + 123456 + Space + IP Address + Space + Port Number. Ответ, 

“adminip OK”  

По умолчанию “adminip123456 203.195.160.198 7700” ответ, “adminip OK”  

( 123456 is default password，203.195.160.198 is IP，7700 is port). 

 

Онлайн отслеживание  
 

1 Со смартфона 

1)сканировать  QR code---открыть--- выбрать  Android или IPHONE---скачать--  

загрузить 

          
                                         APP login 

                                   

2) Загрузка iOS риложения :login в app store---GPSONE---установить dagps 
APP             
 
2 ПК платформа 

1)Откройте www.gps903.net 

  ID трекера login, пароль 123456.                 

http://www.avttech.ru/
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PC login                                   
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3 В мобильном приложении 

 ID трекера login, пароль 123456. 
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Режимы работы  

 

Команды 
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NAME  COMMAND            EXAMPLE 

 

Set apn 

apn123456 apn Name 

 

apn123456 cmnet 

 

apn123456 apn name user password 

 

apn123456 cmnet cmwap 66666 

Set IP/DNS 

port 

adminip123456 IPadress port adminip123456 203.195.160.198 7700 

adminip123456 DNS port adminip123456 www.gps903.net 7700 

http://www.avttech.ru/
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INSTRUCTION Example REPLY 
position smslink123456 Get adress 

Set admin number admin123456 mobile number admin ok 

Cancel admin number noadmin123456 mobile number noadmin ok 

Set time zone time zone123456 local time Time zone ok 

Set time zone(half time zone) Time zone123456 8 30 time zone ok 

set move alarm move123456 

(in order to save power,suggest not open)  

move ok 

Cancel move alarm nomove123456 nomove ok 

low battery alarm lowbattery123456 on  ( battery is Less than 30%) Low batter ok 

Cancel low battery alarm l lowbattery123456 off  Low batter ok 

Device Resetting reboot123456 reboot ok 

Set shock alarm Shock123456 Shock ok 

Cancel shock alarm noshock123456 noshock ok 

real-time tracking (default) 
upload123456 10 

10s is every 10s/1 times positioning 

Can change the positioning time interval 

upload ok 

Change password password+old password+space+new password password ok 

Reset factory  begin123456 begin ok 

monitor 
jt# 

SET:ON! 

Geo-fence stockade123456, radius #( stockade123456, 

radius 

 

Cancel  Geo-fence Nostockade123456  

Speed alarm speed123456+space+ speed speed ok 

Cancel speed alarm nospeed123456 nospeed ok 

Move alarm move123456 Move lok 

Cancel move alarm nomove123456 nomove ok 

Vibration sensitivity level(1-5, 1 is 

the highest sensitivity, and 5 is the 

lowest sensitivity.) 

vibration,3# vibration 3 OK 

Check the Vehicle State Check123456  
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Set alarm mode：set alarm 2 

1：only Platform 

2：Platform + SMS 

3：platform+phone 

4：platform+phone+sms 

set alarm 1 

set alarm 2 

set alarm 3 

set alarm 4 

set alarm 1 OK 

set alarm 2 OK 

set alarm 3 OK 

set alarm 4 OK 
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